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Geachte reiziger,

Met uw keuze voor een Brio vouwscoot heeft u voor onge-
evenaarde zekerheid, kwaliteit, gemak en rijplezier gekozen!
Wij wensen u vele comfortabele en veilige kilometers toe en
hopen dat u zult genieten van de vrijheid die de Brio u biedt.
In deze gebruikershandleiding vindt u alles over de Brio
vouwscoot, van veiligheidsinstructies en bedieningsfuncties
tot onderhoudstips.

Graag houden wij u op de hoogte van nieuwtjes, gebruikers-
ervaringen en andere wetenswaardigheden. Op de web-
site www.skylinemobility.com kunt u regelmatig de laatste
ontwikkelingen lezen.

Hartelijke groet,
Skyline Mobility
Uw gids in Travel Mobility
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Veiligheidsvoorschriften @

U bent als gebruiker van de scootmobiel altijd verant-
woordelijk voor het naleven van de plaatselijk geldende
verkeersregels en veiligheidsvoorschriften/-richtlijnen. Het
is aan te raden om in een rustige -bij voorkeur uw eigen-
omgeving eerst wat rijervaring op te doen voordat u met de
Ziet u dit teken in de hand- | Brio scootmobiel op pad gaat.

leiding, dan volgt een aan- | Lees voor het eerste gebruik van uw scootmobiel deze ge-
vullende instructie. Volg | bruikershandleiding goed door. Skyline Mobility aanvaardt
deze instructies altijd op. | geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt
Nalatigheid kan de werking | door onachtzaamheid of het niet naleven van de
van de scootmobiel nadelig | veiligheidsvoorschriften.

beinvloeden en mogelijk lei-
den tot lichamelijk letsel of | De Brio vouwscoot is ontworpen en geproduceerd om u maxi-
schade aan de scootmobiel, | maal comfort te verschaffen. U mag echter geen onderdelen
de directe omgeving of het | of functies veranderen, toevoegen of verwijderen. Dit kan tot
milieu. persoonlijk letsel en schade aan uw scootmobiel leiden.

Wijzig uw scootmobiel niet, tenzij goedgekeurd door Skyline
Mobility.

De programmering van de besturing mag uitsluitend door
geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

Verwijder nooit de antitip van de scootmobiel.

Gebruik uitsluitend originele Skyline Mobility onderdelen en
accessoires.

De veiligheidsinstructies en stickers nooit afdekken of
verwijderen.

Bestuurder

- @ @909 & &

U heeft in Nederland geen rijbewijs nodig om op een

scootmobiel te mogen rijden. In bepaalde (medische) situaties

is het echter wel aan te bevelen om een rijvaardigheidscursus
te volgen, bijvoorbeeld via Veilig Verkeer Nederland.

e U mag niet op de scootmobiel rijden als u onder invioed
bent van middelen (alcohol, drugs of medicatie) die de
rijvaardigheid kunnen beinvlioeden.

e Vraag uw arts om advies als uw medicijnen of uw fysieke

beperking uw rijvaardigheid beinvioeden.
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U dient voldoende gezichtsvermogen te hebben om in
elke mogelijke gebruikssituatie veilig met de scootmobiel
te kunnen rijden.

Als u zwaarder bent dan 115 kg mag u niet op deze scoot-
mobiel rijden. Hier is de scootmobiel niet op berekend.
Zorg dat u altijd door andere verkeersdeelnemers wordt
opgemerkt. In het verkeer bent u als scootmobielgebrui-
ker kwetsbaar.

0 In gebruik nemen

Lees eerst alle instructies voordat u de Brio vouwscoot gaat
gebruiken. Als u bepaalde waarschuwingen, tips of instruc-
ties niet begrijpt, neem dan contact op met uw winkelier.
Zo voorkomt u gevaarlijke situaties en eventuele schade.
Het is in Nederland verplicht om uw scootmobiel
minimaal WA* te verzekeren. *WA is een aansprakelijk-
heidsverzekering die wettelijk verplicht wordt gesteld door de
overheid. De schade, die u met uw scootmobiel aan anderen
veroorzaakt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent, wordt
vergoed. Dit geldt niet voor de schade die door uw schuld aan
uw scootmobiel is veroorzaakt. Een verzekerd voertuig is te
herkennen aan een verzekeringsplaatje aan de achterzijde.
Gebruik de scootmobiel alleen waarvoor deze bedoeld is.
Zoek de grenzen van het product - zoals beschreven in
deze handleiding - niet op. Gebruik uw scootmobiel niet
om wagens, karretjes e.d. te trekken.

Deze scootmobiel is geschikt voor het vervoeren van één
persoon. Neem geen passagiers mee. Laat niemand op
de achterkant van uw scootmobiel staan.

Zorg dat de scootmobiel volledig gemonteerd is voordat u deze
gaat gebruiken. Controleer of alle onderdelen goed vastzitten
en alle functies (bijvoorbeeld de remmen) goed werken.
Om de levensduur te maximaliseren dient u voor gebruik
de lithium batterijen volledig op te laden.

Controleer voordat u gaat rijden of de scootmobiel in de
rijstand staat en niet in de vrijloop. Zet de vrijloophendel
na gebruik altijd weer direct terug in de rijstand.

Bij een aangesloten acculader is de wegrijdblokkering actief.
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0 Rijden

Wees altijd bewust van de omgeving als u de snelheid
instelt. Wij adviseren een lage snelheid (schildpad-stand)
voor binnengebruik. Selecteer een voor u comfortabele
snelheid waarmee u de scootmobiel buiten veilig kunt
bedienen.

Rijd niet met uw scootmobiel op de openbare auto(snel)-
wegen. U mag in Nederland gebruik maken van de stoep,
het voetpad, het fietspad en de rijbaan. U dient zich aan
de verkeersregels* van de betreffende weg te houden.
*In Nederland gelden op het trottoir de voetgangersregels;
rijd dus niet harder dan 6 km per uur. Op het zebrapad
heeft de scootmobiel net als de voetganger voorrang. Op het
fietspad gelden de regels voor fietsen. Aangezien deze
scootmobiel standaard geen verlichting heeft, mag u hier
niet in het donker en bij slecht zicht rijden. Dit geldt ook voor
de rijbaan.

Schakel de scootmobiel niet uit tijdens het rijden. U komt
dan zeer abrupt tot stilstand.

Zet de scootmobiel uit als u in- of uitstapt.

Houd terwijl u rijdt uw handen aan het stuur en uw voeten
op het voetenplateau van de scooter.

Deze scootmobiel heeft géén richtingaanwijzers. Steek
uw hand uit als u van richting verandert.

Als u in een noodgeval moet stoppen, dient u de gas-
hendels los te laten.

Houd voldoende afstand tijdens het rijden. Ter info: als
u met 7 km/h de gashendel loslaat, komt de scootmobiel
op een horizontale ondergrond na maximaal 1.2 meter
tot stilstand.

Denk om uitstekende vaste of losse delen van, in en aan
de scootmobiel. Deze kunnen schade veroorzaken aan
de omgeving en de scootmobiel.

Delen waartussen lichaamsdelen beklemd kunnen
raken zijn zoveel mogelijk afgeschermd, blijf echter
waakzaam. Hang niets aan het stuur. Pas op dat er geen
kledingstukken loshangen; deze kunnen tussen de wielen
verstrikt raken.

Gebruik de scooter niet op een glad wegdek om slipgevaar
te voorkomen. Rijd daarom niet als het sneeuwt.

De scootmobiel is positief getest conform de gestelde
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klimaateisen. Om problemen te voorkomen, adviseren wij
desondanks niet met regen op uw scootmobiel te rijden.
Verminder uw snelheid in een (scherpe) bocht en behoud
zo een stabiel zwaartepunt.

Maak met uw scootmobiel geen plotselinge stop of bocht
tijdens het rijden.

Controleer of de weg achter u vrij is tijdens het achteruit
rijden. Zorg er bij het parkeren voor dat er geen obstakels
achter uw scootmobiel zijn.

Ondanks de kleine draaicirkel van de scootmobiel kan
het indraaien van liften of deuren moeilijk zijn. Zorg dat u
altijd de juiste lage snelheidsinstelling gebruikt voor kort
manoeuvreren.

Gebruik nooit elektronische radiozenders tijdens het rij-
den. Zet de scootmobiel uit als u uw mobiele telefoon
gebruikt.*

* De scootmobiel is EMC (Elektro Magnetische
Compatibiliteit) goedgekeurd. Uit proeven is gebleken dat
de scootmobiel niet gevoelig of schadelijk is voor mobiele
communicatieapparatuur en elektronisch gestuurde ap-
paratuur. Wees desondanks voorzichtig bij het gelijktijdig
gebruik van de scootmobiel en mobiele of elektronische
apparatuur. Winkelpoortjes kunnen geactiveerd worden.

0 Hellingen en andere obstakels

Wees waakzaam tegen kantelen bij het oprijden van een hel-
ling. Uw zwaartepunt verplaatst zich als u een helling op- of
afrijdt. Rijd een helling altijd recht van voren op, niet zijwaarts.
Rijd een drempel altijd recht van voren op. Probeer
geen hoge obstakels te bestijgen. Een drempelhoogte tot
30 mm is geen probleem.

Keer voorzichtig op een helling in verband met kantel-
gevaar.

Vermijd hellingen steiler dan 6°. Het (voor- of achteruit)
berijden hiervan is gevaarlijk.

Rijd nooit achterwaarts van een stoeprand of obstakel.
Hierdoor kan de scooter kantelen.

Gebruik beslist niet de vrijloop op een helling.

Rijd voorzichtig langs een (stoep)rand. Ongelijke onder-
grond verhoogt de kans op kantelen.
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0Transport

Zorg dat uw vingers en ledematen niet bekneld raken
tijdens het in- en uitklappen van de scootmobiel.

Maak bij vervoer van de scootmobiel in een motorvoertuig
altijd een transfer naar een vaste zitplaats van het
motorvoertuig. Scootmobielen mogen nooit gebruikt
worden als zitondersteuning in een motorvoertuig.

Blijf nooit in de scootmobiel zitten wanneer deze in een
takel of ophijssysteem hangt. Hier is de scootmobiel niet
op berekend.

Til de scootmobiel niet alleen als deze te zwaar voor u is,
vraag om hulp.

Neemt u de Brio met het vliegtuig mee? Laat dan van te
voren de banden leeglopen en pomp deze op de plaats
van bestemming weer op. Hiermee voorkomt u dat de
luchtbanden op grote hoogte klappen. Bij de versie met
antilekbanden is dit uiteraard niet van toepassing.

OAccu en lader

Om de levensduur te maximaliseren dient u voor gebruik de
lithium batterijen volledig op te laden.

Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt spelen van
de scootmobiel; vooral niet als deze wordt opgeladen.
Gebruik uitsluitend de originele Brio lithium-ion lader.
Laad uw scootmobiel met enige regelmaat op.

Laad uw batterij altijd binnen in goed geventileerde ruimtes op.
Laat een aangesloten oplader niet onbeheerd achter;
laad bijvoorbeeld niet ‘s nachts.

Verwijder de stekker uithet stopcontact na een laadcyclus.
Vermijd opslag van batterijen bij extreem hoge of extreem
lage temperaturen.

Contact met gereedschap kan elektrische schokken
veroorzaken. Sluit nooit een verlengsnoer aan op de AC/
DC converter of lader.

Stop met laden als de batterijen niet vol blijken te zijn na
een laadtijd van 5 a 6 uur.

Stop met laden als u het niet vertrouwt! (Hitte, geur, ver-
kleuring, vervorming, ongewoon geluid, etc.)

U kunt de accu's niet overladen. Dankzij de begrenzer schakelt
de lader automatisch uit als de accu's vol zijn. Wees echter voor-
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zichtig en laat een volle accu niet langer dan 24 uur aan de lader.

e Veeg -als deze smerig zijn- voor gebruik de polen van de
batterij schoon met een droge doek.

e Bergde accubak (losgekoppeld van de scootmobiel) altijd
in volledig geladen toestand op.

e Laad uw accu elke maand een keer op om verslechtering
te voorkomen.

e Als het vermogen van de accu terugloopt komt het einde
van de levensduur in zicht. U dient de batterij dan zo snel
mogelijk te vervangen.

¢ Bij lage temperaturen hebben de accu’s een lagere capaci-
teit. Hierdoor neemt ook de actieradius van de scootmobiel af.

0 Overige

Raak de motor na het rijden niet aan, deze kan erg heet zijn.

e Als het profiel van de banden minder is dan 1 mm moeten
deze vervangen worden.

e Gebruik in regen, mist, ijzel, sneeuw en strooizout of rij-
den op een ijzige of gladde ondergrond heeft een nadelig
effect op het elektrisch systeem en het chassis.

e Zetde scootmobiel niet in direct zonlicht of te dicht bij vuur:
de oppervlaktetemperaturen nemen dan toe met mogelijk
verbranding of overgevoeligheid van de huid tot gevolg.

e Laatde scootmobiel niet in contact komen met zeewater:
zeewater is agressief en tast de scootmobiel aan.

e Laat de scootmobiel niet in contact komen met zand:
zand kan doordringen tot in de draaiende delen van de
scootmobiel, waardoor onnodig snelle slijtage optreedt.

e -20°C tot 50°C. Sommige onderdelen van de scootmobiel
zijn gevoelig voor verandering in temperatuur.

e Berg uw scootmobiel op in een ruimte met een lage
luchtvochtigheidsgehalte. Dit voorkomt schimmelvor-
ming en verslechtering van de gepolsterde delen. En het
is eveneens beter voor uw batterijen.

e De scootmobiel is thermisch beveiligd. Bij oververhitting
schakelt het systeem de scootmobiel uit. Wij adviseren u
om 5 minuten met het herstarten te wachten zodat de
onderdelen goed kunnen afkoelen.

e Bij signalering van een elektronisch defect zal de
scootmobiel tot stilstand komen.

e Gebruik voor het reinigen geen bleek- of oplosmiddelen.
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De Brio is een elektrisch aangedreven scootmobiel, geschikt
voor zowel jonge als oudere mensen die moeite hebben
om zich over een langere afstand voort te bewegen.
Wat deze scootmobiel zo bijzonder maakt is het unieke
vouwmechanisme. Binnen een paar seconden heeft u
-zonder gereedschap- de scooter in- en uitgeklapt.

Het duurzame aluminium frame en de lichtgewicht
lithium batterijen maken de Brio vouwscoot makkelijk
meeneembaar; in het vliegtuig of in de kofferbak van uw
auto. Zo heeft u altijd een complete scootmobiel bij de
hand!

De scooter is zelfs in opgevouwen toestand als een koffer
verrijdbaar.

Kortom: de ideale vouwscoot voor op reis of gewoon een
dagje lekker winkelen.

Deze handleiding omschrijft uitsluitend de standaard in-
stellingen van uw scootmobiel. Meer informatie vindt u op
onze website: www.skylinemobility.com.

10



Technische specificaties Brio vouwscoot

Gebruik Binnen en buiten op vlakke ondergronden
Temperatuur -20°C tot +50°C (laden 10°C tot 40°C)
Formaat 930 x 485 x 945 mm (Ixbxh_ )

Formaat ingeklapt (liggend)

750 x 485 x 450 mm (Ixbxh)

Formaat doos (staand)

500 x 480 x 810 mm (Ixbxh)

Gewicht (excl. accubak)

27 kg (24 kg)

Gewicht accubak 3 kg

Maximaal gewicht bestuurder 115 kg
Maximale snelheid 8 km/h
Maximale actieradius 20 km*

Accu specificaties

24V /11,5 Ah / Lithium batterijen

Lader specificaties

110-240V /2 A/ Li-ion lader

Laadetijd (volledige lading)

5a 6 uur

Controller specificaties

S-Drive 45 A

Motor specificaties

4-polig 270W / electromagnetische rem

Zitbreedte 400 mm
Zitdiepte 340 mm
Zithoogte (vanaf voetenplateau) 330 mm
Rughoogte 350 mm
Voetruimte 420 mm
Hoogte voetenplateau 165 mm
Bodemvrijheid 40 mm
Wielmaat voor 180 x 40 mm
Wielmaat achter 200 x 50 mm

Vering Op as bij voorwielen
Wielbasis 695 mm

Draaistraal (radius) 820 mm

Maximale hellingshoek 6°

Transport Niet geschikt als zitplaats in een motorvoertuig!
Voldoet aan EN 12184 klasse A/ 1SO 7176-14,16,21
Markering CE / FDA / EMC gekeurd

MSDS rapport**

Zie achterin; pagina | t/m IV

* 0.a. afhankelijk van snelheid, type ondergrond, buitentemperatuur en gewicht van

bestuurder.

** Material Safety Data Sheet: ter inzage voor cruise- of luchtvaartmaatschappijen.

Technische specificaties @
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Scootmobiel

12
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Scootmobiel

AN
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Stuur met bedieningpaneel

Neerklapbare rugleuning

Hoogteverstelling stuur

Vouwframe

Uitneembare accubak met lithium batterijen, handvat,
oplaadpunt en slot

Rode hendel t.b.v. uitklappen

Rode vrijloophendel

Voetenplateau

Reflector

Antitip wieltjes

Rode hendel t.b.v. inklappen

Achterwielen met antilekbanden

Voorwielen met antilekbanden en geveerde as

Kleine wielen t.b.v. verplaatsen van ingeklapte scootmobiel

Bedieningspaneel

TIommoNnw»

Accu-indicator

Contactslot met 2 sleutels

Aan/uit indicatielampje

Claxon

Snelheidsknop

Duimgashendel vooruit (rood)
Duimgashendel achteruit (zwart)
Snelheidsniveau stand schildpad (langzaam)
Snelheidsniveau stand haas (snel)

Niet afgebeeld

Lader

Armleuningen (aparte Brio variant)
Luchtbanden (aparte Brio variant)
Rugleuning tas (accessoire)
Opberghoes (accessoire)

Extra accubak (accessoire)
Stokhouder (accessoire)
Achteruitkijkspiegel (accessoire)

Zie voor meer informatie www.skylinemobility.com

13
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Aanduidingen op de scootmobiel

Op de scootmobiel bevinden zich een aantal stickers.
Hieronder een overzicht, met de locatie waar zij zich

bevinden.
201805 € CE-sticker
SN : S19SKB 1450001
ANTEATARE R
113k De scootmobiel voldoet aan de bepalingen gesteld in de
R atdap richtlijn voor Medische Hulpmiddelen en is voorzien van
?‘.&'..mmm een CE-markering. Als u de accubak uitneemt, zult u deze

sticker op de bodem van de behuizing aantreffen. Naast
onze contactgegevens, het maximaal gebruikersgewicht, het
bouwjaar en -maand, vindt u hier eveneens het serienummer
(S/N) van uw scootmobiel. Houd deze in het geval van service
altijd bij de hand.

Vrijloopsticker

De sticker bij de vrijloophendel geeft de 2 standen weer:
duwen en rijden.

In de duwstand (hendel naar boven) is de scootmobiel vrij
te verrijden.

In de rijstand (hendel naar beneden) is de scootmobiel ge-
reed om elektrisch te rijden.

Voor meer informatie zie bladzijde 21.

Batterij-sticker
Om de levensduur te maximaliseren
dient u voor ?ebruik de lithium

edig op te laden.

batterijen vol
Berg de accubak (losgekoppeld van

de scootmobiel) altijd in volledig i
geladen toestand op. 70010649 batteruen kunt vergroten.

Zie sticker op de accubak hoe u de levensduur van de lithium

14
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Knelpunt-sticker

Achterop de rugleuning is een driehoekige sticker geplakt die
u voor het volgende waarschuwt:

0 Pas op uw vingers bij het omhoog klappen van de rugleuning!

Pinch Point

15
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Uitklappen van uw scootmobiel

Op www.skylinemobility.com kunt u het in- en uitklapproces op film bekijken.

16
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Uitklappen van uw scootmobiel

Leg voor u begint de scootmobiel met de
achterwielen op de grond.

Kantel de scootmobiel door met uw ene hand de zwarte dwars-
buis achter de zitting en met de andere hand de voorkant van het
voetenplateau vast te houden. Zet desnoods uw voet achter de
kleine wielen om het kantelen te vergemakkelijken.

Zorg dat uw vingers en ledematen niet bekneld raken tijdens het
uitklappen van de scootmobiel.

Trek aan de rode hendel* om het vouwmecha-
nisme te ontgrendelen.

* Aan de linkerzijde bij de zitting van de scootmobiel.

Klap de scootmobiel uit door het stuur naar
voren te kantelen.

De zitting komt automatisch omhoog.

Vergrendel de scootmobiel door de zitting om-
hoog te trekken en de stuurkolom naar voren
te duwen. U hoort dan een klik.

0 Klap de rugleuning omhoog en de BRIO vouw-
scoot is klaar om u rond te leiden!

Indien van toepassing: plaats de accubak terug, monteer de
armleuningen en stel de gewenste stuurhoogte in.

17



Rijden met uw scootmobiel

De Brio is eenvoudig te bedienen. Toch raden wij u aan de
volgende instructies aandachtig door te lezen om vertrouwd
te raken met uw nieuwe scootmobiel.

Controle vooraf

Controleer voor het wegrijden het volgende:

e De accustatus in de indicator.

e Deremmen.

e Of de vrijloophendel in de elektrische rijstand staat.
e Of de acculader verwijderd is.

- 0 Laad voor het eerste gebruik de batterijen op. Voor meer

informatie zie bladzijde 22.

Vergrendel de accubak middels het slot. Zo weet u zeker dat
de batterijen continu zijn aangesloten.

Stuurhoogte instellen

Stel de stuurhoogte juist in zodat u makkelijk bij de hand-
vatten, duimgashendels en het bedieningspaneel kan.

1. Draai de knop bovenaan de stuurkolom los.

2. Stel de gewenste hoogte in.

3. Draai de knop weer vast.

18



Inschakelen

1. Neem plaats in de scootmobiel.
Klap de eventuele armleuning op om het instappen te
vergemakkelijken.

2. Steek de sleutel in het contactslot en draai deze om.
Het aan/uit indicatielampje gaat branden. De scootmobiel is
nu klaar om te rijden.

0 Zorg dat de scootmobiel uitgeschakeld is als u instapt.

Houd uw handen aan het stuur en uw voeten op het
voetenplateau.

Snelheid instellen

U kunt middels de draaiknop op het bedieningspaneel
de snelheid instellen. Als u tegen de klok indraait
(richting schildpad) verlaagt u de snelheid. Draait u met
de klok mee (richting haas) dan verhoogt u de snelheid.
U doseert vervolgens middels de duimgashendels uw
rijsnelheid. De snelheidsinstelling bepaalt hoe hard u rijdt
als u de duimgashendel volledig indrukt. De maximale
snelheid is 8 km/h. Kies voor iedere situatie een geschikte
snelheidsinstelling.

Wees voor gebruik altijd bewust van de omgeving als u de
snelheid instelt. Wij adviseren een lage snelheid (schildpad)
voor binnengebruik. Selecteer een voor u comfortabele
snelheid waarmee u de scootmobiel buiten veilig kunt
bedienen.

Doseer uw snelheid voordat u een bocht instuurt. U behoudt
zo een stabiel zwaartepunt.

Ondanks de kleine draaicirkel van de scootmobiel kan het in-
draaien van liften of deuren moeilijk zijn. Zorg dat u altijd de
juiste lage snelheidsinstelling gebruikt voor kort manoeuvreren.

19



Voor- en achteruit rijden

1. Druk de rode duimgashendel langzaam in.

De scootmobiel rijdt vooruit.
2. Druk de duimgashendel verder in.

De scootmobiel rijdt sneller vooruit.
3. Laat de duimgashendel los.

De scootmobiel stopt, ook op een helling (anti-rollback systeem).
Rode duimgashendel - vooruit 4. Gebruik de zwarte duimgashendel op dezelfde manier
om achteruit te rijden.

Controleer of de weg achter u vrij is tijdens het achteruit
rijden.

- o De scootmobiel rijdt langzamer achteruit dan vooruit.

o Zie ook de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1.

Zwarte duimgashendel - achteruit

Hellingen en obstakels

Wees waakzaam tegen kantelen bij het oprijden van een hel-
ling. Uw zwaartepunt verplaatst zich als u een helling op- of
afrijdt.

Rijd een helling of drempel altijd recht van voren op, niet zij-
waarts.

o Zie ook de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1.

Remmen

Uw scootmobiel is voorzien van een electromagnetisch
remsysteem (ook wel anti-rollback genoemd). Dit
remsysteem werkt automatisch als de duimgashendels in
de neutrale stand staan (dus niet ingedrukt zijn) en wanneer
de scootmobiel is uitgeschakeld. Wel zo handig als uw
scootmobiel op een helling staat!

Als u in een noodgeval moet stoppen, dient u de gashendels
los te laten.
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Vrijloop

Uw scootmobiel is uitgerust met een rode handmatige
vrijloophendel die, wanneer ingeschakeld, het mogelijk
maakt om de scootmobiel voort te duwen.

e Duw de vrijloophendel naar boven om de scootmobiel
met de hand te verrijden.

Vrijloophendel omhoog: e Duw de vrijloophendel naar beneden voor de elektrische
:fgfrs %eﬁli_r}ciggggggggg/&! rij-stand. Wen uzelf deze handeling aan na elk gebruik

van de vrijloopfunctie.

Als u uw scootmobiel in de vrijloop (duw-stand) zet, zijn de
remmen niet ingeschakeld.

Gebruik de vrijloop-stand nooit op een helling of tijdens het
rijden. De rem is dan buiten werking.

Duw de vrijloophendel na elk gebruik van de vrijloopfunctie

Vrijloophendel omlaag: naar beneden om de rem weer in te schakelen.

- e/ektrische rij-stand

- rem is WEL ingeschakeld! . ) L . .
Tijdens transport in auto of vliegtuig dient de rijstand (vrij-

loophendel naar beneden) te zijn ingeschakeld.

Uitschakelen

1. Draai de sleutel om en haal de sleutel uit het contactslot.
Het aan/uit indicatielampje dooft.

2. U kunt nu uitstappen.
Klap de eventuele armleuning op om het uitstappen te ver-
gemakkelijken.

0 Zorg dat de scootmobiel uitstaat als u uitstapt.

Laat de scootmobiel altijd uitgeschakeld en zonder contact-
sleutel achter. Hiermee voorkomt u ongewild gebruik en/of
diefstal.

Als u de scootmobiel 30 minuten niet gebruikt, zal het
systeem zich automatisch uitschakelen. Haal de sleutel uit
het contactslot en schakel het systeem opnieuw in.
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Aflezen van accu-status

De accu-indicator op het bedieningspaneel toont de resteren-
de accucapaciteit:

Accu-status

Accustatus op indicator | Indicatie
bedieningspaneel

Groen De batterijen zijn vol.
Oranje Bij voorkeur nu opladen.
Rood De scootmobiel z.s.m. opladen.

Batterijen opladen

1. Laad de batterij alleen als de scootmobiel uit staat.

2. Steekdestekkersvanhetnetsnoerindewandcontactdoos
en lader.
De lader is klaar om te laden; het lampje op de lader licht
rood op.

3. Steek de stekker van de lader in het oplaadpunt van de
accubak.
De batterijen worden opgeladen; het lampje op de lader
kleurt oranje.
De lader wordt warm tijdens het laden.

4. Maak de laadcyclus (5 a 6 uur bij volledige lading) altijd
geheel af.
De batterijen zijn vol als het lampje groen gaat branden.
U kunt vervolgens de stekkers uit het oplaadpunt en
wandcontactdoos verwijderen.

o Laad voor het eerste gebruik de batterijen volledig op.

o Gebruik uitsluitend de originele Brio lithium-ion lader.

Om de levensduur te maximaliseren dient u voor gebruik de
lithium batterijen volledig op te laden.

Laad uw batterij altijd binnen (10°C tot 40°C) in goed
geventileerde ruimtes op.
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o Laad uw scootmobiel met enige regelmaat op.

U kunt de meegeleverde accu’s niet overladen. Dankzij de
begrenzer schakelt de lader automatisch uit als de accu’s
vol zijn. Wees echter voorzichtig en laat een volle accu niet
langer dan 24 uur aan de lader.

Bij lage temperaturen hebben de accu’s een lagere capa-
citeit. Hierdoor neemt ook de actieradius af.

Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt spelen van de
scootmobiel tijdens het opladen.

o Zie de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1.

Accubak uitnemen

U kunt de batterijen zowel in als buiten de scootmobiel
opladen; De accubak is namelijk uitneembaar. U verlaagt
zo tevens het gewicht van de scootmobiel met 3 kg. Wel zo
handig bij het tillen in bijvoorbeeld een kofferbak van de
auto.

1. Open het slot met de sleutel.

2. Neem de accubak bij het handvat uit.
Het klitteband maakt het u bewust iets moeilijker. Dit
is aangebracht om de accubak te fixeren en voorkomt
rammelen tijdens het rijden.

3. U kunt de accubak nu naar wens opladen of opbergen.

Als u de scootmobiel een tijdje niet gebruikt, berg dan de
accubak (losgekoppeld van de scootmobiel) altijd in volledig
geladen toestand op.
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Inklappen @

Inklappen van uw scootmobiel

Op www.skylinemobility.com kunt u het in- en uitklapproces op film bekijken.
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Inklappen @

Inklappen van uw scootmobiel

Klap voor u begint de rugleuning neer.

Als u het tilgewicht van de scootmobiel wilt verlagen kunt u de
accubak uitnemen (27kg - 3kg = 24 kg).

Indien van toepassing: demonteer de armleuningen.

Zorg dat uw vingers en ledematen niet bekneld raken tijdens het
inklappen van de scootmobiel.

Trek aan de rode hendel* om de scootmobiel
te ontgrendelen.
* Op het voetenplateau voor de accubak.

Klap de scootmobiel in door het stuur naar
achteren te kantelen.

De zitting gaat automatisch omlaag.

Vergrendel het vouwmechanisme door de
stuurkolom naar beneden te duwen.
U hoort dan een klik.

0 Til de BRIO vouwscoot niet alleen als het tilgewicht voor u te zwaar is.

@ U kunt de scootmobiel het beste tillen -in bijvoorbeeld een koffer-
bak- door deze aan de dwarsbuis van de kleine wielen en de zwarte
dwarsbuis achter de zitting vast te pakken.

Til de scootmobiel nooit op aan de bewegende- of kunststof delen.
Zie ook andere transport veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1.

0 Kantel de scootmobiel zodat u de BRIO
gemakkelijk als een verrijdbare koffer kunt
verplaatsen.

Kantel de scootmobiel door met uw ene hand de zwarte dwars-
buis achter de zitting en met de andere hand de voorkant van het
voetenplateau vast te houden. Zet desnoods uw voet voor de kleine
wielen om het kantelen te vergemakkelijken.
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Onderhoud @

Controle

Uw scootmobiel heeft minimaal onderhoud nodig. Maar
zoals elk gemotoriseerd voertuig adviseren wij ook enkele
onderhoudschecks uit te voeren. Breng 1 keer per jaar de
vouwscoot naar een gekwalificeerde scootmobielmonteur
voor een servicebeurt. Preventief onderhoud voorziet in
de controle op het goed en juist functioneren van alle be-
wegende delen, alsmede de elektronica en de conditie van
de batterijen.

In de onderstaande matrix zijn de onderdelen aangegeven
die regelmatig gecontroleerd moeten worden.

Controle- en onderhoudsmatrix

Onderdeel Actie Dagelijks Maandelijks | Jaarlijks
Lader Controleren op werking X

Check capaciteit X
Batterijen Volledige oplaadcyclus X

Check corrosie op polen X
Banden Controleren op slijtage X
Behuizing en Reinigen met vochtige doek X
frame en niet-schurende reiniger
Verbindingen | CEHl 0 entedraden :
Vguwmecha— Controleren op werking X
nisme
scoomobiel | e alen :

Als er een gebrek is ontstaan, kunt u een gekwalificeerde
scootmobielmonteur inschakelen om dit te verhelpen.
Deze monteurs beschikken over de benodigde kwalificatie
en gereedschappen om het een en ander veilig en correct
uit te voeren. Waarbij alleen de originele Skyline Mobility
onderdelen mogen worden gebruikt. Zo heeft u nog lang
plezier van uw Brio vouwscoot.
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Onderhoud @

Als het profiel van de banden minder is dan T mm moeten
de wielen vervangen worden.

Als het vermogen van de accu terugloopt, komt het einde
van de levensduur in zicht. U dient de batterij dan zo snel
mogelijk te vervangen.

Reinigen

o Verwijder lichte verontreiniging van de bekleding met een
oplossing van mild reinigingsmiddel en warm water.

e Schrob de bekleding voorzichtig met een zachte borstel
wanneer de verontreiniging in de bekleding is getrokken.

¢ Reinig de behuizing met een niet-schurende reiniger.

e Zet de behuizing in een niet-schurende autowas.

e Als de polen van de batterij gecorrodeerd zijn, veeg deze
dan schoon met een droge doek.

e Houd de wielen vrij van zand, haar en ander vuil.

0 Gebruik geen bleek- of oplosmiddelen.

0 Gebruik geen hogedrukreiniger om de scootmobiel te reinigen.

Batterijen

Om de levensduur te maximaliseren dient u voor gebruik de
lithium batterijen volledig op te laden.

0 Laad uw scootmobiel met enige regelmaat op.

Accu’s kunnen gevaarlijk zijn. Laat uw accu’s uitsluitend
installeren en onderhouden door een gekwalificeerde
scootmobielmonteur.

Als u de scootmobiel een tijdje niet gebruikt, berg dan de
accubak (losgekoppeld van de scootmobiel) altijd in volledig
geladen toestand op. Laad uw accu elke maand een keer op
om verslechtering te voorkomen.
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Onderhoud @

Vermijd opslag van batterijen bij extreem hoge of extreem
lage temperaturen.

0 Berg uw scootmobiel bij voorkeur op in een ruimte met
een lage temperatuur (< 30°C) en een laag luchtvochtig-
heidsgehalte. Dit is beter voor uw batterijen en dit voorkomt
eveneens schimmelvorming en verslechtering van de ge-
polsterde delen.

Controller

Uw scootmobiel is uitgerust met een S-Drive controller.
Deze computer bewaakt het systeem van de scooter. Als de
controller een probleem detecteert, wordt dit weergegeven
door het aan/uit indicatielampje. ledere foutmelding
heeft een eigen codering. Door het tellen van het aantal
flikkeringen kunt u de scootmobielmonteur van de juiste
informatie voorzien.
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Garantie

Op uw nieuwe scootmobiel geldt een garantieperiode van
2 jaar.

Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: niet in
acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften,
anders dan normaal gebruik, slijtage (koolborstels, banden,
zitting, batterijen e.d.), onachtzaamheid, overbelasting,
ongeval door derden, toegepaste, niet originele onderdelen
en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het
product (zoals brand- en waterschade).

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet
bepaald, of mondeling meegedeeld, behoudens dat wat

door Skyline Mobility schriftelijk wordt gegarandeerd.

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU.
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Afdanken van product en verpakking

Alle onderdelen van uw scootmobiel zijn recyclebaar. In
de meeste gevallen kunt u gewoon terecht bij uw lokale
afvalinzamelingspunt. Uw winkelier is eveneens bekend met
de inzamelpunten voor het afdanken van de scootmobiel.

Vanuit milieuoogpunt adviseren wij om de verpakking en de

scootmobiel zoveel mogelijk gescheiden af te voeren, zodat
de gebruikte materialen efficiént gerecycled kunnen worden.
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Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld en is gebaseerd op de informatie zoals bij
Skyline Mobility bekend op het moment van verschijnen.
Skyline Mobility neemt geen verantwoordelijkheid voor
eventuele fouten in de tekst of gevolgen daarvan.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op
de standaard uitvoering van het product. Skyline Mobility
neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade
ontstaan door wijzigingen in of aanpassingen op het pro-
duct na het moment van eerste verkoop. Tevens kan Skyline
Mobility niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door
werkzaamheden door derden.

De informatie in deze handleiding mag op geen enkele
manier vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden,
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Skyline Mobility.

De door Skyline Mobility gebruikte handelsnaam en
handelsmerken mogen krachtens de handelsnaamwet niet

als vrij worden beschouwd.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Skyline Mobility BV - Alle rechten voorbehouden
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MSDS - rapport / Bericht

Material Safety Data Sheet (MSDS) for passengerships and airlines.

"l HERNEROBERAD
BB Mobile €Energy Technology Co., Lid

No. 13, Kong 9th Road, 2nd Industrial Park, Linkou District, New TainanTaipei City 24452, Taiwan R.O.C.
Tel : (02)2601-0385 Fax : (02)2601-0460
E-mail © sales@metco.com.tw

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

IDENTITY Product Category : Rechargeable Li-ion Battery Pack
Model Name : HT-01B
Brand :
Rated Capacity : 10.88Ah
Rated Voltage - 25.2v
Watt-hour : 274.4Wh
Chemical System : Lithium Nickel Manganese Cobalt oxide
Designed for Recharge : KYes oNo

SECTION 1 MANUFACTURER'S INFORMATION

Manufacturer’s Name : Mobile Energy Technology Co.,Ltd.

Supplier’s Name © Mobile Energy Technology Co.,Ltd.

Supplier's Address . _4|@f1'3,'Ko'ng 9tr_1 Road, 2nd Industrial Park, Linkou District, New
aipei City, Taiwan, R.0.C 24452

Information Telephone : 886-2-2601-0385

Emergency Telephone . 886-2-2601-0460

Date Prepared ©2013/06/20

SECTION 2 MATERIALS AND INGREDIENTS INFORMATION

Battery Cell:
Substance . Lithium ion rechargeable cell
CAS number * Not specified
Composition Positive electrode: Lithium Nickel Manganese Cobalt 20-40Wt%
oxide
Negative electrode: Carbon 10-20wt%
Electrolyte: Organic electrolyte mainly composed of 10-20Wt%

alkyl carbonate

Circuit Module :

HAZARDOUS INGREDIENTS % CAS number
Lead <0.1 7439-92-1
Mercury 0 7439-97-6
Chromium 0 7440-47-3

Cadmium 0 7440-43-9
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Plastic Parts :

HAZARDOUS INGREDIENTS % CAS number
Lead <0.1 7439-92-1
Nickel <0.01 7440-02-0
CFCs 0 75-69-4
Polychlorinated Biphenyls 0 1336-36-3

SECTION 3 HAZARDS AND TOXICITY CLASS

Class name : Not applicable for regulated class
It may cause heat generation or electrolyte leakage if battery
Hazard : terminals contact with other metals. Electrolyte is flammable. In case

of electrolyte leakage, move the battery from fire immediately.
Toxicit Vapor generated from burning batteries, may make eyes, skin and
oxicity throat irritate.

SECTION 4 FIRST-AID MEASURES

The product contains organic electrolyte. In case of electrolyte leakage from the battery,
actions described below are required.
Flush the eyes with plenty of clean water for at least 15 minutes
immediately, without rubbing. Take a medical treatment. If

E n . .
ye contact appropriate procedures are not taken, this may cause an eye

irritation.
Wash the contact areas off immediately with plenty of water and soap.
Skin contact . If appropriate procedures are not taken, this may cause sores on the
skin.
Inhalation : Remove to fresh air immediately. Take a medical treatment.

A battery cell and spilled internal cell materials

* Ingestion:

Make the victim vomit. When it is impossible or the feeling is not well after vomiting, seek medical
attention.

SECTION 5 FIRE-FIGHTING MEASURE

Since vapor, generated from burning batteries may
make eyes, nose and throat irritate, be sure to
extinguish the fire on the windward side. Wear the
respiratory protection equipment in some cases.

Extinguishing method

Fire extinguishing agent . Plenty of water and alcohol-resistant foam are effective.
SECTION 6 ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Internal cell materials, such as electrolyte leaked from battery cell, are carefully dealt with according to

the followings.

K Personal precautions :
Remove leaked materials with protective equipment (protective glasses and protective gloves). Do not
inhale the gas as much as possible. Moreover, avoid touching with as much as possible.

X Environmental precautions: Do not throw out into the environment.

X Method of cleaning up: The leaked solid is moved to a container. The leaked place is wiped off with dry
cloth.

X Prevention of secondary hazards: Avoid re-scattering. Do not bring the collected materials close to fire.




MSDS - rapport / Bericht

SECTION 7 HANDLING AND STORAGE

X When packing the batteries, do not allow battery terminals to contact each other, or contact
with other metals. Be sure to pack batteries by providing partitions in the packaging box, or in a
separate plastic bag so that the single batteries are not mixed together.

X Do not let water penetrate into packaging boxes during their storage and transportation.

X The batteries will be stored at room temperature, charged to about 30—50% of capacity.

Do not store the batteries in places of the high temperature exceeding 35 deg. C or under direct
X sunlight or in front of a stove. Please also avoid the places of high humidity. Be sure not to expose
the batteries to condensation, water drop or not to store it under frozen condition.
Batteries are sure to be packed in such a way as to prevent short circuits under conditions normally
encountered in transport.

Please avoid storing the battery in the places where it is exposed to the static electricity so that no
X damage will not be caused to the protection circuit of the battery pack.

SECTION 8 Exposure Control

Acceptable concentration * Not specified in ACGIH.
e Provide appropriate ventilation system such as local
Facilities . X
ventilator in the storage place.
Protective clothing : Gas mask for organic gases, safety goggle, safety glove.

SECTION 9 Stability and Reactivity

Since batteries utilize a chemical reaction they are actually considered a chemical product.

As such, battery performance will deteriorate over time even if stored for a long period of time
without being used. In addition, the various usage conditions such as charge, discharge, ambient
temperature, etc. are not maintained within the specified ranges the life expectancy of the battery
may be shortened or the device in which the battery is used may be damaged by electrolyte

leakage.
SECTION 10 Toxicological Information
Acute toxicity : Oral (rat) LD50 >2g/kg (estimated)
Irritation : Irritating to eyes and skin.
Mutagenicity : Not specified.
Chronic toxicity Not specified.

SECTION 11 Ecological Information

K In case of the worn-out battery was disposed in land, the cell case may be corroded, and leak
electrolyte. But, we have no ecological information.
X Mercury(Hg) and Cadmium(Cd) are neither contained nor used in cell

SECTION 12 Disposal Considerations

X When the battery is worn out, dispose of it under the ordinance of each local government or the
low issued by relating government.
X Disposal of the worn-out battery may be subjected to Collection and Recycling Regulation.
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SECTION 13 Transport information

Lithium ion batteries containing more than 1.0g/cell and 2.0g/battery pack and also power is more than
20Wh/cell and 100Wh/battery pack of lithium can be treated as “dangerous goods” under the United
Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Special Provision 188, provided that
packaging is strong and prevent the products from short-circuit.

The Lithium Ion batteries are considered to be “Rechargeable batteries” and meet the requirements of
transportation by the U.S. Department of Transportation (DOT), International Civil Aviation
Administration (ICAO), International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations
(54th Edition, Package instruction 965, 968 section IA, 966, 967, 969 and 970 section I for lithium ion
batteries belong to dangerous goods. Special Provision A88, A99, A154, A164, A181, 182, A183, A185

belong to non-dangerous goods.

SECTION 14 REGULATORY INFORMATION

Regulations specifically applicable to the product :

K  The transport of the lithium batteries is regulated by the United Nations, “Model Regulations on
Transport of Dangerous Goods”.

K Lithium batteries are subject to shipping requirements exceptions under 49 CFR 173.185(paragraph c).

K  Shipping of Lithium batteries in aircrafts are regulated by the International Civil Aviation Organization
(ICAO) and the International Air Transport Association (IATA) requirements in Special Provision “A48".

X Shipping of lithium batteries on sea are regulated the International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
requirements of UN 3480.

¥ The internal component (thinly chloride) is hazardous under the criteria of the Federal OHSA Hazard
Communication Standard 29 CFR 190.1200.

SECTION 15 SPECIAL PROTECTION INFORMATION

Respiratory Protection © Not necessary under normal use.
Ventilation © Not necessary under normal use.
Eye Protection © Not necessary under normal use.
Protective Gloves * Not necessary under normal use.

SECTION 16 OTHER INFORMATION

Manufacturer’s Name © Mobile Energy Technology Co.,Ltd.

Supplier’s Name © Mobile Energy Technology Co.,Ltd.

Supplier’s Address . #1_3,_Ko_ng 9tr_1 Road, 2nd Industrial Park, Linkou District, New
aipei City, Taiwan, R.0.C 24452

Information Telephone : 886-2-2601-0385

Emergency Telephone - 886-2-2601-0460

Date Prepared ©2013/06/20

Rev. : 1.0_IATA 54th criteria_English Prepared by DCC
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