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Technische specificaties Relync ZW 501

Banden voor Antilek (8”)

Banden achter Lucht (10” / 2,5 bar)

Kleur Hoogglans zwart & rood

Formaat 110 (l) x 58 (b) x 89 cm (h)

Formaat ingeklapt

Liggend: 60 (l) x 58 (b) x 28 cm (h)

Staand: 28 (l) x 58 (b) x 60 cm (h)

Trolley: 28 (l) x 58 (b) x 94 cm (h)

Formaat doos Liggend: 74 (l) x 65 (b) x 48 cm (h)

Gewicht doos 34,5 kg

Tilgewicht 26,2 kg*

Gewicht rugleuning 1 kg

Gewicht batterij 1,3 kg per accu

Accu specificaties Lithium / 200 Wh (36 V / 5,5 Ah) per accu

Maximaal gewicht bestuurder 120 kg

Maximale actieradius 30 km (15 km per accu)**

Maximale snelheid 6,4 km/h

Lader specificaties 110-240 V / 2 A / Li-ion lader

Laadtijd (volledige lading) 4 uur (1 accu) / 6 uur (2 accu’s)

Controller specificaties Driver 17A

Motor specificaties 170 W / electromagnetische rem

Rughoogte 26 cm

Zittingbreedte 29 cm

Zithoogte (vanaf voetenplateau) 38 cm

Hoogte voetenplateau 20 cm

Bodemvrijheid 14 cm

Max. obstakelhoogte 2 cm

Draaistraal 135 cm

Wielbasis 88 cm

Maximale hellingshoek 6°

Gebruik Binnen en buiten op vlakke ondergronden

Temperatuur -10°C tot +50°C (indoor laden: +5°C tot +40°C)

Transport Niet geschikt als zitplaats in een motorvoertuig!

Voldoet aan EN12184 klasse A (MDR-proof) / UN 38.3 (IATA-proof***)

Markering CE / EMC gekeurd

MSDS rapport**** Zie appendix gebruikershandleiding

*  Excl. accu & lader (0,4 kg).
**  O.a. afhankelijk van snelheid, type ondergrond, buitentemperatuur en gewicht van bestuurder.
***  Geschikt voor in vliegtuig (IATA-proof / < 300Wh).
****  Material Safety Data Sheet: ter inzage voor cruise- of luchtvaartmaatschappijen.


